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Kurzbeschreibung Variante B
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Verlauf

Die Varianten A bis G haben ihren Beginn im Gemeindegebiet der Stadt Heidenau im Landkreis Sachsische Schweiz-
Osterzgebirge stidostlich der Dresdner Elbtalweitung oberhalb der Niederterrassen des Elbtals. Sie verlassen den Ver-
dichtungsraum beim Grundzentrum Heidenau, treten in den Tunnel am Elbtalhang ein und unterqueren das leicht hiige-
lige Plateau des Bereichs um den Barockgarten GroRsedlitz auf unterschiedlichen Linien und Héhenlagen im Tunnel.

Verlauf Basistunnel: Variante B verlasst den Verdichtungsraum um das Grundzentrum Heidenau und schwenkt nach
Eintritt in den Basistunnel und Unterquerung des Barockgartens GrofRsedlitz nur leicht nach Westen. Sie unterquert auf
kurzen Strecken die Gemeindegebiete des Mittelzentrums Pirna und der Gemeinde Dohna, um dann Richtung Siiden
unterirdisch unterhalb der 1andlichen Regionen der Gemeinde Bahretal fortzufiihren. Die Trasse unterquert das Tal der
Seidewitz mit geringer Tiefe (ca. 20 m unter Gelandeoberkante (UGOK)) und die Autobahn A 17, um dann Richtung
Stiden parallel zum westlich verlaufenden Kerbtal der Seidewitz das zentrale Elbschiefergebirge zu unterfahren. Der
weitere Streckenverlauf flihrt unterhalb der Verwaltungszentren der 1andlichen Kommunen von Liebstadt und des
Grundzentrums Bad Gottleuba-BerggieRhiibel vorbei und unterquert das Gebiet Fiirstenau-Oelsener Hochflachen (in
einer Tiefe von ca. 250 m uGOK) zwischen Bornersdorf und der tschechischen Grenze, das durch Offenland, Feldgehdlz
und Waldbestdnde sowie durch Kerbtaler der Oberlaufe von Miglitz und Gottleuba gekennzeichnet ist.

Zahlen und Fakten (Circaangaben)

Volltunnelvariante

Gesamtldnge: 53,5 km davon

Lange Basistunnel: 30,48 km

Anzahl Tunnel: 1

Lage Uberholbahnhof: Heidenau

vsl. Abstande der Uberholbahnhéfe: 34,64 km
Anzahl Talbricken: -

Flacheninanspruchnahme oberirdisch: 12,4 km?
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Weitere Informationen erhalten Sie unter www.neubaustrecke-dresden-prag.de.



